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Jeřábové váhy CAS THZ 
Ceník od 18.11. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODEL Maximální 
kapacita (t) 

Dílek vážení 
(kg) 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

Cena 
(Kč) 

CAS THZ/3000 3 1 490 72 37 17 12 900,- 

CAS THZ/5000 5 2 600 90 44 28 13 900,- 

CAS THZ/10000 10 5 710 100 55 48 17 900,- 
 

Závěsné jeřábové digitální váhy CAS THZ nacházejí uplatnění všude tam, kde je potřeba vážit břemena do hmotnosti až 10 t ve visu  
například ve  slévárnách, skladech hutního materiálu, stavebnictví a dalších provozech.    

Charakteristika: 
n Technologická váha (neověřitelná) - určená pro 

kontrolní vážení 
n Váživost: 3000, 5000 a 10000 kg 
n Materiál základního těla váhy je slitina železa 
n Tenzometrický snímač je vyroben z ušlechtilé oceli 
n Závěsné oko a otočný hák součástí váhy 
n Bezdrátové dálkové ovládání, dosah 20 m  
n Výborně čitelný LED 5 místný displej s výškou číslic 38 

mm 
n Funkce HOLD (zprůměrování hmotnosti při neustálení) 
n Sčítání navážek 
n Přepínání mezi jednotkami hmotnosti kg/lb 
n Zobrazení stavu baterie na displeji 
n Tlačítka: ZERO,TARE,ON/OFF, M+, MR, HOLD,  

BRUTTO/NETTO 
n Napájení: bezúdržbový akumulátor 6V/10Ah 
n Délka provozu cca 80 hodin 
n Nastavitelný režim spánku (0, 5, 15 nebo 30 min) 
n Pracovní teplota -10°C až +40°C 
n Krytí IP 54 
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